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` NEUHEITEN 1957-58 


... ein Streifzug der Freude 


Auch Sie sind herzlich eingeladen, Ihr Glück im Land der guten Laune 
einzufangen. Als Orientierungspunkte dienen Ihnen die glücklichen 
Sterne, unter denen der TELEFUNKEN-Gerätejahrgang 1957/58 ge- 
boren wurde: 13 neue Rundfunkgeräte und Musiktruhen, 11 Fernseh- 
empfänger und Kombinationstruhen, ferner Heim-„Magnetophone”, 
Autosuper und Abspielgeräte für Schallplatten. Ein großes Qualitäts- 
programm, das jedem Ihrer Wünsche voll Erfüllung bietet. Über allen 
diesen Geräten steht als untrügliches Zeichen der Qualität der 
TELEFUNKEN-Stern. Sein Erscheinen zu Beginn des Jahrhunderts war 
zugleich die Geburtsstunde der deutschen Funktechnik. Sie vertrauen des- 
halb Ihrem guten Stern, wenn Sie auf den TELEFUNKEN-Stern vertrauen. 


Rundfunkgeräte und Musiktruhen 


Gedruckte Schaltungen bürgen für Qualität 

Nach dem UKW -Super „Caprice” wurden wie beim 
„Partner“ auch beim Kleinformsuper „Jubilate” und damit 
schon zum drittenmal bei einem TELEFUNKEN-Rundfunk- 
gerät wesentliche Teile der Schaltung gedruckt. 


Moderne Edelklang-Form besticht Auge und Ohr 
Ohne Einbuße an naturgetreuer Klangwiedergabe reprä- 
sentiert sie den Stil unserer Zeit (Heimsuper „Operette“, 
„Andante“, „Concertino“, „Concerto”, „Opus“ und Phono- 
super „Wunschkonzert”). 


Neues Ideal-Klangregister 

Einfach ideal zur Erfüllung aller Klangwünsche und ideal 
einfach zu bedienen (in „Operette“, , Andante” und Musik- 
truhe ,Wien”). 


Volldynamik begeistert alle Hörer 

Jede Forte- und Pianostelle erklingt partiturgetreu wie im 
Konzertsaal: Das Wuchtige wirklich wuchtig und das 
Zarte wirklich zart (Musiktruhe „Salzburg“ mit Dynamik- 
Expander). 


Hi-Fi in lupenreiner Klarheit 

verkörpert die Musiktruhe „Bayreuth“. Die wunderbare 
Exaktheit ihrer Wiedergabe, klirr- und verzerrungsfrei 
über den gesamten Hörbereich, macht sie zur Krone der 
Musiktruhen. 


Vollsuper in der Tasche 

mit „ewig“ haltbaren Transistoren und dem Sparsamkeits- 
rekord im Batterieverbrauch, ein erstaunlicher und großer 
Schritt in technisches Zukunftsland (Voll-Transistorengerät 
„Partner“). 


Caprice 8 Sehr leistungsfähiger UKW-Super und hübscher 
Zweitempfänger für Küche, Schlaf-, Kinderzimmer, Arbeits- 
raum oder Büro » das erste Seriengerät in Deutschland 
mit gedruckter Schaltung e übersichtliche UKW-Kanal- 
Eichung » empfangsstarke UKW - Wurfantenne «+ ge- 
schmackvolles Edelholzgehäuse » störstrahlungssicher 


10 Kreise, davon 2 veränderliche e 4 TELEFUNKEN-Röhren mit 7 Funk- 
tionen, 2 TELEFUNKEN-Germaniumdioden, 1 Selengleichrichter e auf 
3 Röhren wirksame Stör- und Übersteverungsbegrenzung è stetiger 
Klangregler für Höhen mit Anzeige auf Skala e großer perm.-dyn. 
Hochleistungs-Lautsprecher e 2 W Ausgangsleistung e Anschlüsse für 
Außen-Dipolantenne, Tonabnehmer e Schaltungsteile gedruckt und 
tauchgelötet e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Front-Schmuck- 
plakette 285x195x180 mm e 110, 125, 220 V Wechselstrom e stör- 
strahlungssicher 


.* 
PRTT Lid Yee 


"a 


Jubilate 8 Der beliebte Kleinformsuper mit der großen 
Empfangsleistung « äußerst betriebssicher und leistungs- 
stabil durch gedruckte Schaltung « Klangfarbenregelung 
durch Drehknopf und Taste « 5 Drucktasten mit 6 Funk- 
tionen « starke Lautsprecher-Röhre EL 84 e UKW-Wurf- 
antenne 


3 Wellenbereiche: Lang, Mittel, UKW e 6 AM/10 FM-Kreise e getrennte 
Abstimmung für AM und FM e UKW-Kanal-Eichung e 6 TELEFUNKEN- 
Röhren, 1 Selengleichrichter e eingebaute Ferritstabantenne für MW 
und LW èe UKW-Wurfantenne e stetiger Klangregler mit Anzeige auf 
Skala è Klangwahltaste .Sprache’/,Musik” e großer perm.-dyn. Hoch- 
leistungs-Lautsprecher e Anschlüsse für Außenantennen, Tonabnehmer, 
Außenlautsprecher e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Front- 
Schmuckplakette 345230200 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V Wechsel- 
strom e störstrahlungssicher 
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Gavotte 8 Ein nach bewährtem technischem Konzept 
weiterentwickeltes und wieder neu vollendetes Gerät mit 
ausgezeichneter Klangleistung « Doppelknopfabstimmung 
erleichtert Sendervorwahl und ermöglicht Festeinstellung je 
eines UKW- und MW-Senders « 4 Klangregister-Tasten e 
Aufnahme- und Wiedergabeanschluß für Tonbandgerät e 
3 D-Klang 


6 AM/10 FM-Kreise e 3 Wellenbereiche e 6 TELEFUNKEN-Röhren, 
1 Selengleichrichter e Ferritstabantenne e UKW-Dipolantenne e 4 Klang- 
register-Tasten: Baß, Solo, Intim, Jazz e 3 Lautsprecher in 3 D-Charak- 
teristik e Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät, Außenlaut- 
sprecher e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Front-Schmuck- 
plakette 460300200 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom eè 
störstrahlungssicher 


Operette 8 Edelklang-Form, die eine vollendete Wieder- 
gabe auch der tiefsten Bässe gewährleistet, und das Ideal- 
Klangregister kennzeichnen die Qualität dieses Gerätes, 
das hohe Ansprüche erfüllt + empfangsverbessernde 
drehbare Ferritantenne mit Anzeige auf Skala e Schwung- 
radantrieb beschleunigt Sendersuche « brillanter 3D-Klang 
mit 3 Lautsprechern 


6 AM/10 FM-Kreise e 4 Wellenbereiche e KW-Lupe e 6 TELEFUNKEN- 
Röhren, 1 Selengleichrichter e drehbare Ferritantenne für MW und 
LW e eingebaute UKW-Dipolantenne, umschaltbar auf KW e Ideal- 
Klangregister mit 6 Tasten e 3 D-Wiedergabe mit 1 Tiefton-, 2 Mittel- 
und Hochtonlautsprechern e Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät, 
Außenlautsprecher e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse 590x360%x 
260 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom e störstrahlungssicher 
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Andante 8 Eine Geräte-Schöpfung, die begeistert « fort- 
schrittlich gestaltete Edelklang-Form » einfaches Einstellen 
jeder gewünschten Klangfarbe durch Ideal-Klangregister 
« drehbare Ferritantenne mit Anzeige « Schwungrad- 
antrieb «e hervorragender 3D-Klang mit 3 Lautsprechern 


6 AM/10 FM-Kreise e 4 Wellenbereiche e KW-Lupe e 6 TELEFUNKEN- 
Röhren, | Selengleichrichter e drehbore Ferritantenne für MW und LW è 
UKW-Dipolantenne, umschaltbar auf KW e Ideal-Klangregister mit 
6 Tasten e 3D-Wiedergabe mit 1 Tiefton-, 2 Mittel- und Hochtonlaut- 
sprechern e Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät, Außenlaut- 
sprecher e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse 590x365x260 mm ə 
lieferbar in dunkel Nußbaum und Nußbaum hell, natur e 110, 125, 150, 
220, 240 V Wechselstrom e störstrahlungssicher 


Concertino 8 Vollkommene Leistungen mit vollendet 
durchdachtem Bedienungskomfort bietet dieser Großemp- 
fänger e Klangregister mit 4 Tasten vermittelt stets sofort 
das jeweils bestgetönte Klangbild e Bandbreite-Taste, für 
alle 4 Wellenbereiche wirksam « wundervoller 3 D-Klang 
mit 4 dynamischen Lautsprechern 


8 AM/12 FM-Kreise e 7 TELEFUNKEN-Röhren, 1 Selengleichrichter e 
drehbare Ferritstabantenne mit Anzeige e umschaltbare UKW-Dipol- 
antenne e KW-Lupe e Lautstärkeregler mit doppelter Physiologie e 
Klangregister für Baß, Orchester, Jazz, Solo e 2 davon unabhängige 
stetige Klangregler für Höhen und Tiefen mit Anzeige e 3 D-Wieder- 
gabe mit 2 Tiefton-, 2 Mittel- und Hochtonlautsprechern e Anschlüsse für 
. Tonabnehmer, Tonbandgerät, Außenlautsprecher e hochglanzpoliertes 
Nußbaumgehäuse 630380285 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V Wechsel- 
strom e störstrahlungssicher 


Concerto 8 Ein Großsuper, der in jeder Hinsicht seinem 
Namen Ehre macht « Klangregister mit 4 Tasten vermittelt 
stets das bestgetönte Klangbild e Bandbreite-Taste sichert 
einwandfreien Fernempfang « wundervoller 3D-Klang 
durch Wiedergabesystem mit 4 dynamischen Lautsprechern 


8 AM/12 FM-Kreise e 7 TELEFUNKEN-Röhren, 1 Selengleichrichter e 
drehbare Ferritstabantenne mit Anzeige e umschaltbare UKW-Dipol- 
antenne èe KW-Lupe è Lautstärkeregler mit doppelter Physiologie e 
Klangregister für Baß, Orchester, Jazz, Solo e 2 davon unabhängige 
stetige Klangregler für Höhen und Tiefen mit Anzeige e 3 D-Wieder- 
gabe mit 2 Tiefton-, 2 Mittel- und Hochtonlautsprechern e Anschlüsse für 
Tonabnehmer, Tonbandgerät, Außenlautsprecher e hochglanzpoliertes 
Nußbaumgehäuse 630x380x285 mm e 110,125, 150, 220, 240 V Wechsel- 
strom e störstrahlungssicher 


Opus 8 Hi-Fi Mit Gegentaktendstufe, 6 Lautsprechern 
und Hi-Fi-Klangwiedergabe steht der TELEFUNKEN- 
„Opus” in der absoluten Spitzenklasse der Heimsuper « 
optimal eingestelltes Klangregister mit 5 Tasten « automa- 
tische Rauschunterdrückung auf UKW 


8 AM/12 FM-Kreise e 9 TELEFUNKEN-Röhren, ] Selengleichrichter ə 
drehbare Ferritstabantenne e umschaltbare UKW-Dipolantenne e KW- 
Lupe è Bandbreite-Taste e Klangregister für Intim, Ba, Orchester, 
Jazz, Solo e davon unabhängige Klangregler für Höhen und Tiefen ə 
HI-Fl-Klangwiedergabe durch 2 Tiefton-, 2 Mittelton-, 2 Hochtonlaut- 
sprecher in 3D-Charakteristik e Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband- 
gerät, Außenlautsprechker e hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse 
675%x385x285 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom è stör- 
strahlungssicher 
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Phonosuper ,,Wunschkonzert” Eine interessante Neu- 
schöpfung mit den Maßen eines normalen Rundfunkgerätes 
e 10-Plattenwechsler für 17-cm-Schallplatten e Edelklang- 
Form und Ideal-Klangregister kommen der Schallplatten- 
wiedergabe voll zugute « drehbare Ferritantenne mit An- 
zeige « vollendeter 3D-Klang durch 3 Lautsprecher 


6 AM/10 FM-Kreise e 4 Wellenbereiche e KW-Lupe e 6 TELEFUNKEN- 
Röhren, 1 Selengleichrichter e Ferritantenne für MW und LW e UKW- 
Dipolantenne, umschaltbar für KW e 3D-Wiedergabe mit 1 Tiefton-, 
2 Mittel- und Hochtonlautsprechern e Anschlüsse für Tonbandgerät, 
Außenlautsprecher (für Außen-Tonabnehmer vorbereitet) e hochglanz- 
poliertes Edelholzgehäuse 590360300 mm e 110, 125, 150, 220, 240 V 
Wechselstrom e störstrahlungssicher 


Partner Vollsuper im Taschenformat « ,,ewig” haltbare 
Transistoren « gedruckte Schaltung « zimmerfüllende Laut- 
stärke e Volltonqualitat » leistet mit einer Batterie 100 
Empfangsstunden, jede kostet nur 1,4 Pf « bei Akkubetrieb 
praktisch keine Stromkosten 


5 TELEFUNKEN-Transistoren, 1 TELEFUNKEN-Germaniumdiode e 
5 Kreise, davon 2 für Senderabstimmung e 515—1625 kHz Mittelwelle e 
Senderfeinabstimmung e eingebaute hochempfindliche Ferritstaban- 
terne e perm.-dyn. Lautsprecher 70mm Ø e Ausgangsleistung 50m W è 
Sicherheitsgehäuse, so gut wie unzerbrechlich, mit Einschaltsperre und 
Verstellschutz 150x82x38 mm e mit Batterie 500 g, ohne 440 g Ge- 
wicht e Batteriebehälter herausnehmbar 

Batterie: DM 1,40 e Tragetasche aus Leder: DM 6,90 


Wien Il Diese geschmackvolle Konzert- 
Truhe enthalt das TELEFUNKEN-Rund- 
funk-Chassis e „Andante 8” mit Ideal- 
Klangregister, den e TELEFUNKEN-10- 
Plattenwechsler mit Tonkapsel TTSA so- 
wie ein e vorbereitetes Einschubfach für 
TELEFUNKEN- „Magnetophon” KL 65 
« herrliche Klangfülle durch Wieder- 
gabesystem mit 4 Lautsprechern: 2 Tief-, 
2 Mittel- und Hochton e zwei verschie- 
dene Ausführungen in prächtiger Ver- 
arbeitung: 1. Nußbaum, dunkel poliert, 
2. Nußbaum, natur seidenmatt 

Geräumige Aufbewahrungsmöglichkeit 
für Tonbänder und Schallplatten « Plat- 
tenwechsler- u. „Magnetophon”-Fächer 
mit Innenbeleuchtung « Abmessungen: 
1100x810x425 mm e 110, 200 V Wech- 
selstrom e Ein Leuchtstift meldet Betriebs- 
zustand auch bei geschlossener Truhe 


TELEFUNKEN-Tonbandgerät „Magneto- 
phon” KL 65 S mit 2 Geschwindigkeiten 
DM 469,— (ohne Zubehör). Das KL 65 ist 
truhenfertig. Es kann einfach hinein- 
gestellt und angeschlossen werden 


DM 848, — 


DM 1098,— 


Salzburg Il Die Qualitätstruhe mit Dy- 
namik-Expander und TELEFUNKEN- 
Spitzensuper „Opus 8 HI-FI” e Voll- 
dynamik führt die bei der Sendung re- 
duzierten Lautstärkeunterschiede wieder 
auf das natürliche Maß zurück: jede 
Piano- und Fortestelle erklingt ebenso 
zart oder wuchtig wie im Konzertsaal « 
Dynamik-Anzeige durch zweites Magi- 
sches Auge « TELEFUNKEN-10-Platten- 
wechsler mit Spannungsumschalter für 
110 und 220 V « „Magnetophon”-Fach 
mit besonderer Klapptür und Netzan- 
schlußdose » sämtliche Bedienungsvor- 
gänge bequem und leicht durchführbar 
e im Lautsprecherteil: 2 Tiefton-, 2 Mittel- 
und Hochtonsysteme e schallgedämpfter 
Lautsprecherraum mit Baßschlitzen » feste 
Deckplatte, platzbietend für Vasen oder 
anderen Raumschmuck » kratz- und reiß- 
feste Oberfläche und Türen durch Poly- 
ester-Lackierung « drei Ausführungen: 
1.Nußbaum, dunkel poliert, 2. NuBbaum, 
natur seidenmatt, 3. Edelholz, rüsterton 
seidenmatt 


11 TELEFUNKEN-Röhren: 6 im Rundfunkteil, 
2 für Volldynamik, 3 NF-Verstärker e 1 Selen- 
gleichrichter e Innenbeleuchtung für Fächer ə 
Leuchtstift-Betriebsanzeige e 110, 220 V Wechsel- 
strom e Abmessungen: 1240850450 mm 
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Bayreuth II Hi-Fi Die Krone aller 
TELEFUNKEN-Musiktruhen mit vollkom- 
mensten Hi-Fi-Eigenschaften « großer 
schallgedämpfter Lautsprecherraum für 
Spezial - Tieftonlautsprecher mit „Baß- 
brause” 5 Lautsprecher: 1 Spezial-Tief- 
ton (300 mm Ø), 4 Mittel- und Hochton e 
nach allen Seiten verteilte Schallabstrah- 
lung « Spezial-HI-Fl-Chassis, bequem zu 
bedienen, da Rundfunkteil herausklapp- 
bar « geradliniger Frequenzgang von 
30-16000 Hz « klanggetreve Wieder- 
gabe durch 15 W-Spezialverstärker e 
HI-FI-10-Plattenwechsler mit Keramik- 
Tonkapsel 3TS + Zusatzverstärker für 
Tonabnehmer und Klangregister « „Ma- 
gnetophon“-Fach mit Netzanschlußdose 
e reichliche Unterbringungsmöglichkei- 
ten für Schallplatten und Tonbänder « 
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert e 
kratz- und reißfeste Oberfläche und 
Türen durch Polyester-Lackierung 


11 TELEFUNKEN-Röhren mit 20 (3) Funktionen e 
2 Selengleichrichter e Innenbeleuchtung für 
Fächer e Leuchtstift-Betriebsanzeige e Wechsel- 
strom 110, 125, 150, 220, 240 V e Abmessungen: 
1409880 x 480 mm 


Fernsehgeräte und Kombinationstruhen 


Visiomatic-Komfortschaltung 

Einmal auf die günstigsten Bedingungen des Aufstellungs- 
ortes eingestellt, regelt die Visiomatic-Schaltung selbst- 
tätig jede Wiedergabe auf optimale Qualität. Bedienung 
entfällt: „Ein“ und „Aus” — das ist alles (Visiomat 43T, 
FE 14/43 St und 43 S) 


Kontrastfilter 
steigert die Brillanz des Bildes bei Betrachtung in hellen 
Räumen 


kombiniertes Bild-Ton-Register 
ermöglicht für jede Sendung und für jeden Geschmack in- 
dividuelle Anpassung (FE 15/53 T und 53S) 


vollendete Tonwiedergabe 

Durch Hochleistungs - Lautsprecher gewährleisten alle 
TELEFUNKEN-Fernsehgeräte die besonders gute Har- 
monie von Bild und Ton 


hochentwickelte Klarzeichner-Bildröhren 

Die modernen Bildröhren mit überragender Bildleistung 
ergeben dank 90°-Ablenkwinkel kürzere, sehr heim- 
gerechte Gerätemaße 


Die Weitempfang-Röhre PCC 88 

die ganz speziell als neueste Fernsehröhre für Hochleistung 
und Weitempfang entwickelt wurde, erspart in gut ver- 
sorgten Gebieten kostspielige Antennenanlagen und ge- 
währleistet in empfangskritischen Gegenden ausgezeich- 
nete Empfangsqualität 

gedruckte Schaltung 

in modernstem Fabrikationsverfahren hergestellt, stellt die 
besonders gleichmäßige und absolut zuverlässige Funktion 
des Gerätes sicher (Visiomat 43 T, FE 14/43 St und 435) 


selbsttätige Regelfunktionen (Visiomatic): Störaustastung, Horizontal- 
synchronisierung, Kontrastregelung, Helligkeitsregelung fir konstantes 
Bildschwarz, Leuchtfleckunterdrickung e 10 Kanäle in Band | und Ill, 
2 Reservekanäle e Erweiterung des Empfangsbereiches auf Band IV vor- 
bereitet e eingebaute Antenne für Band III e 19 TELEFUNKEN-Röhren 
+ 3 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter e 33 Röhrenfunktionen e 
19 Abstimmkreise e Anschluß für Fernregler e 220 V Wechselstrom eè 
hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Nußbaum/Ahorn-Zierrahmen 


544x437 x 402 mm e Fernregler DM 15,— 


FE 12/43 TF Das bewährte Tischgerät mit weit überdurch- 
schnittlicher Leistung « Helligkeits- und Kontrastautomatik 
stellt studiogetreue Wiedergabe und einfachste Bedienung 
sicher «e 2 große perm.-dyn. Volltonlautsprecher 17,5 cm © 
e stufenloser Klangregler e Weitempfang-Röhre PCC 88 


Metallhinterlegte 43 cm-Bildröhre e 10 Kanäle in Band I und Ill, 
2 Reservekanäle e Erweiterung des Empfangsbereiches auf Band IV 
vorbereitet e eingebaute Antenne für Band Ill e 17 TELEFUNKEN- 
Röhren + 3 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter e 30 Röhren- 
funktionen e 20 Abstimmkreise e Anschluß für Fernregler e hochglanz- 
poliertes Edelholzgehäuse mit Ahorn-Rahmen 520x480x440 mm eè 
Fernregler DM 15,— 


FE 14/43 St Visiomatic Das beschwingt-elegante Stand- 
gerät zu günstigem Preis e Visiomatic-Komfortschaltung » 
Ein / Aus-Taste « Tonwiedergabe mit 2 Qualitätslaut- 
sprechern (1 Hochton, 1 Vollton) « 2 getrennte, stetige 
Klangregler für Höhen und Tiefen » Kontrastfilter e Klar- 
zeichner-Bildröhre e Weitempfang-Röhre PCC 88 » ge- 
druckte Schaltung « sehr geschmackvolle Ausführung mit 
Nußbaum-Zierrahmen « kein störender Rickwandtubus 


Statisch fokussierte, metallhinterlegte 43 cm-Weitwinkel-Bildröhre e selbsttätige Regel- 
funktionen (Visiomatic): Störaustastung, Horizontalsynchronisierung, Kontrastregelung, 
Helligkeitsregelung für konstantes Bildschwarz, Leuchtfleckunterdrückung ə 10 Kanäle in 
Band | und Ill, 2 Reservekanäle e Erweiterung des Empfangsbereiches auf Band IV vor- 
bereitet e eingebaute Antenne für Band Ill e 19 TELEFUNKEN-Röhren + 3 Germanium- 
dioden + 1 Selengleichrichter e 33 Röhrenfunktionen e 19 Abstimmkreise e Anschluß für 
Fernregler e 220 V Wechselstrom e hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse 525 x 896x434 mm © 
Fernregler DM 15,— 


FE 14/43 S Visiomatic Ein Schmuckstück mit ausge- 
sprochenem Möbel-Charakter « Visiomatic-Komfortschal- 
tung « Ein / Aus-Taste e Tonwiedergabe mit 2 Quali- 
tatslautsprechern » 2 stetige Klangregler für Höhen und 
Tiefen « Kontrastfilter e Klarzeichner-Bildröhre e Weit- 
empfang-Röhre PCC 88 « gedruckte Schaltung « raum- 
sparende Falttüren « kein störender Rückwandtubus 


Statisch fokussierte, metallhinterlegte 43 cm-Weitwinkel-Bildröhre e 
selbsttätige Regelfunktionen (Visiomatic): Störaustastung, Horizontal- 
synchronisierung, Kontrastregelung, Helligkeitsregelung für konstantes 
Bildschwarz, Leuchtfleckunterdrückung e 10 Kanäle in Band I und III, 
2 Reservekanäle e Erweiterung des Empfangsbereiches auf Band IV vor- 
bereitet e eingebaute Antenne für Band Ill e 19 TELEFUNKEN-Röhren 
+ 3 Germaniumdioden + 1 Selengleichrichter e 33 Röhrenfunktionen e 
19 Abstimmkreise e Anschluß für Fernregler e 220 V Wechselstrom e 
hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse 525X 896x448 mm 

Fernregler DM 15,— 
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tenne für Band Ill e 19 TELEFUNKEN- 
Röhren + 5 Germaniumdioden + 1 Selen- 
gleichrichter e 35 Röhrenfunktionen e 3 
Abstimmkreise e Anschluß für Fernregler e 
220 V Wechselstrom e hochglanzpoliertes 
Edelholzgehäuse 620x995x460 mm e Fern- 
regler DM 15,— 
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4 Normen-53er Schrankgerät (FE 4 N 2/53 S) Die Ausführung 
mit vollendetem Möbelcharakter e Tonwiedergabe mit 2 Qualitätslaut- 
sprechern e raumsparende Falttüren e Kontroll-Lampe e Abmessungen: 
620X995 460 mm e alle weiteren Daten entsprechen nebenstehendem 
Tischgerät e Dreifach-Fernbedienung lieferbar 


4 Normen-43er Standgerät (FE 4 N 2/43 St) Tonwiedergabe 
mit 2 Qualitätslautsprechern e Weitwinkel-Bildröhre mit 43 cm-Bild- 
schirm e beschwingt-elegante Formgebung e Abmessungen: 520% 850x 
440 mm e alle weiteren Daten entsprechen nebenstehendem Tischgerät e 
Dreifach-Fernbedienung lieferbar 
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4 Normen-53er Tischgerät (FE 4 N 2/53 T) Die Spe- 
zialausführung zum Empfang des deutschen, belgischen 
und französischen Fernsehprogramms «+ einfache 
Normen-Umschaltung « 3D-Raumklangsystem mit 2 
Qualitätslautsprechern e dreistufiges Bild-Klangregister 
e zusätzliche getrennte Höhen- und Tiefenregler « 
Weitwinkel-Bildröhre +» Weitempfang-Röhre PCC 88 e 
geschmackvolle, moderne Form mit Nußbaum/Ahorn- 
Zierrahmen 620 x 570 x 480 mm 


12 Kanäle: 2 bis 11 nach CCIR-Norm bestückt, 1 und 12 nach Wahl 
mit Kanälen französischer Norm ausrüstbar ə statisch fokussierte, 
metallhinterlegte 53 cm-Bildröhre e Erweiterung des Empfangs- 
bereiches auf Band IV vorbereitet e eingebaute Antenne für 
Band Ill e 22 Röhren + 7 Germaniumdioden + 1 Selengleich- 
richter e 37 Röhrenfunktionen e 20 Abstimmkreise e Fernbedienungs- 
anschluß für Helligkeit, Lautstärke und Kontrast (bei allen Normen) è 
110, 125, 150, 220 V Wechselstrom è Dreifach-Fernbedienung 
lieferbar 


DM 2400,— 


Terzola Ill | 


Hohe Freude am Fernsehen und vollen Genuß an Musik und Sprache 
bietet diese vollkommene Kombinationstruhe « 6 Lautsprecher in Raum- 
tonanordnung e erlesene Hölzer in meisterlicher Verarbeitung « 2 ver- 
schiedene Ausführungen: 1. Nußbaum, natur seidenmatt, 2. Nußbaum, 
dunkel hochglanzpoliert e Abmessungen: 1290x955 x 505 mm 


TELEFUNKEN-S53er Großbildgerät mit metall- 
hinterlegter Weitwinkel-Bildröhre e Anschluß für 
Fernregler e Schlüsselschalter e Kontroll-Lampen 
TELEFUNKEN -Spitzensuper Opus mit 5-Tasten- 
Klangwähler, 4 Wellenbereichen, leistungsfähiger 
Gegentaktendstufe 2X EL 84 und 8 AM/12 FM- 
Kreisen 
TELEFUNKEN-10-Plattenwechsler mit Tonkapsel 
TISA und plattenschonendem Tonarm è auto- 
matische Beleuchtung e Fächer für Schallplatten 
„Magnetophon”-Fach mit Anschlüssen für das 
TELEFUNKEN-,Magnetophon* KL65S e Fach für 
Tonbänder 

Fernregler DM 15,— 
Das truhenfertige „Magnetophon“ KL 65 kann 
jederzeit hineingestellt und angeschlossen werden 
(Preis für KL 65 S mit 2 Geschwindigkeiten ohne 
Zubehör DM 469,—) 


Terzola IlI S Die Luxustruhe von seltener Schönheit enthält vier 
TELEFUNKEN-Geräte in erstklassiger Technik « 6 Lautsprecher in be- 
sonders ausgebildetem Raumklang-Gehäuse » Separate Türen für Rund- 
funk- und Fernsehteil « 3 Ausführungen: 1. Nußbaum, natur seidenmatt, 
2. Nußbaum, natur hochglanzpoliert, 3. Palisander, dunkel seidenmat- 


tiert e Abmessungen: 1400x 970x510 mm 


DM 3650, — 


TELEFUNKEN-53er Großbildgerät mit metall- 
hinterlegter Weitwinkel-Bildröhre e Anschluß für 
Fernregler e Schlüsselschalter e Kontroll-Lampen 
TELEFUNKEN -Spitzensuper Opus mit 5-Tasten- 
Klangwähler, 4 Wellenbereichen, leistungsfähiger 
Gegentaktendstufe 2X EL 84 und 8 AM/I2 FM- 
Kreisen 
TELEFUNKEN-10-Plattenwechsler Hi-Fi mit Ke- 
ramik-Tonkapsel 3 TS, zusätzlichem Entzerrer- 
verstärker und plattenschonendem Tonarm e auto- 
matische Beleuchtung e Fächer für Schallplatten 
TELEFUNKEN-,Magnetophon” KL 655 mit Hi-Fi- 
Klangqualität, hervorragenden Eigenschaften in 
Aufnahme und Wiedergabe mit vollautomatischer 
Drucktastensteverung e Fächer für Tonbänder 
Fernregler DM 15,— 


Lautstärke 


leise laut 


Helligkeit 


dunkel hell 


Fernregler Mit dem TELEFUNKEN-Fernregler lassen sich Bildhelligkeit 
und Lautstärke bequem vom Sessel aus nach persönlichem Geschmack 
regulieren. Dank der Visiomatic-Komfortschaltung bzw. der Helligkeits- 
und Kontrastautomatik, mit der die TELEFUNKEN-Fernsehempfänger 
ausgestattet sind, konnte der Fernregler auf die Funktionen Bildhelligkeit 
und Lautstärke beschränkt bleiben. Deshalb ist der Fernregler auch nied- 
rig im Preis, einfach zu betätigen und handlich in der Form. Mit Schlaufe 
für Handgelenk oder Stuhllehne, Haken zum Aufhängen an der Geräte- 
rückwand bei Nichtgebrauch. Preis des Fernreglers für alle FE 12, FE 14 
und FE 15-Typen einschließlich Terzola Ill und M S .......... DM 15,— 


4 Tips für guten Fernsehempfang 


1. Welcher Betrachtungsabstand ? 
Bei 43 cm-Bildschirm ist ein Betrachtungs- 
abstand von etwa 1,5 bis 2,5 m, bei 
53 cm-Bildschirm von etwa 2,5 bis 3,5 m 
am günstigsten. 


2. Welche Bildschirmgröße ? 

Wenn so viel freier Platz vorhanden ist, 
daß ein 3m-Bildabstand erreicht werden 
kann, dann sollte man sich für ein Gerät 
mit 53 cm-Bildschirm entscheiden. Für ge- 
ringere Abstände ist der 43 cm-Bild- 
schirm empfehlenswert. 


3. Tisch- oder Schrankgerät ? 

Wenn ein geeignetes Möbelstück zum 
Aufstellen schon vorhanden ist, kann der 
kleinere Anschaffungspreis für ein Tisch- 
gerät den Ausschlag geben. - Anderen- 
falls empfiehlt sich ein Stand- oder 
Schrankgerät. 


4. Wozu Fernregler? 

Der Fernregler kann die Freude am Fern- 
sehen wesentlich erhöhen, weil er die 
individuelle Veränderung der Helligkeit 
und Lautstärke vom Sessel aus erlaubt. 
Wer auf Bequemlichkeit Wert legt, wird 
ihn also gern erwerben. 


Autosuper »Selektor« II S 61/11 S 11 mit vollautomati- 
scher Sendereinstellung + Empfindlichkeitsregelung für so- 
fortiges Auffinden der jeweils ambesten zu empfangenden 
Stationen « Zweistufige Klangblende « Frequenzabhän- 
gige Gegenkopplung 


Vollautomatische, elektronische Senderabstimmung und Wellenschaltung 
durch SELEKTOR-Taste e 2 Wellenbereiche: Mittel (510—1620 kHz), UKW 
(87—101 MHz) e 8 TELEFUNKEN-Röhren e 1 Selengleicnrichter e 
7 AM-Kreise e 12 FM-Kreise, deshalb hohe UKW-Empfindlichkeit e 
Schwundregelung AM auf 3 Röhren, bei FM auf 4 Röhren wirksam e 
Anschluß für Ferntaster und Zweitlautsprecher mit Überblendregler 
bzw. Umschalter e blendfreie Skalenbeleuchtung e Betriebsanzeige 
durch Kontrollämpchen e Empfänger und Stromversorgungsgerät um- 
schaltbar auf 6 und 12 V e Abmessungen: Empfänger 175%x 175x 61/90 mm 
— Stromversorgungsgerät 05x 90x 133 mm 

Einschließlich Stromversorgungsgerät ohne Zubehör DM 487,— 

Type II S 61 = Skalenhöhe 45 mm e Type II S 11 = Skalenhöhe 40 mm 


, Magnetophon’”’ KL 65 TS mit Hi-Fi-Qualitat, das Tonband- 


gerät mit zwei Geschwindigkeiten e Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/sec. 
und 4,75 cm/sec. e maximale Laufzeit: bei 9,5 cm/sec. 90 min., bei 
4,75 cm/sec. 180 min. (Spule 13 internationale Norm -5”) e Doppelspur 
nach internationaler Norm e indirekter Schwungradantrieb garantiert 
ruhigsten Lauf e automatischer Bandstop am Bandende durch Schalt- 
folie ə vollautomatische Drucktastensteverung è Ein-Knopf-Tonsteverung 
fir Rundfunkaufnahme, Mikrofonaufnahme, Lautstärke e schneller 
Vor- und Rücklauf e Schnellstoptaste e Anschluß für Kopfhörer und elek- 
trische Fernbedienung e Bandlängenanzeige e Abmessungen: 135X 
309x234 mm e Gewicht: 7,4kg e DM 469,— einschl. Tonleitung und 
Leerspule 


,Magnetophon’’ KL65 KS Die Kofferausführung mit End- 


stufe und Lautsprecher e Aufnahme- und sofortige Wiedergabemöglich- 
keit überall dort, wo Netzanschluß von 110 bis 240 V vorhanden ist e 
Betrieb in Fahrzeugen mit Akku in Verbindung mit einem Wechselrichter 
möglich e Anschluß für Außenlautsprecher, eingebauter Lautsprecher 
abschaltbar e Unterbringungsmöglichkeit für Mikrofon, 3 Tonbänder, 
Tonleitung und Netzkabel e Abmessungen: 159331381 mm ə Ge- 
wicht: 9,2 kg 

Alle übrigen technischen Vorzüge wie beim Magnetophon KL 65 TS è 
DM 598,— einschl. Tonleitung und Leerspule 


pei EN 


Die Aufnahme urheberrechtlich geschüfzfer Werke der Musik und Lite- 
ratur Ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessen- 
Vertretungen wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. gestattet 


“ 
, Magnetophon KL35 Das Amateurstudio im Koffer mit 


Mischpult und Tricktaste e Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/sec. und 
9,5 cm/sec., umschaltbar e maximale Laufzeit bei 19 cm/sec. 90 min., 
bei 9,5 cm/sec. 180 min. e Doppelspur nach internationaler Norm e 
3 Aufnahmeeingänge über Mischpult: Mikrofon — Radio — Phono e 
alle Kanäle sind getrennt regelbar und können miteinander gemischt 
werden e 3 getrennte Magnetköpfe für Aufnahme, Wiedergabe und 
Hochfrequenzlöschung e Abhörmöglichkeit vor und hinter Band e Echo- 
effekte e Wiedergabe mit 3D-Charakteristik e 4 Wiedergabeausgänge: 
Rundfunk, Außenlautsprecher, Kopfhörer, Verstärker e 2 eingebaute 
Ovallautsprecher: 180x105 mm e indirekter Schwungradantrieb, kom- 
binierte Drehschalter-Drucktasten-Steverung æ Tricktaste zum Einblenden 
bzw. Ubersprechen e Netzanschluß 110, 127, 220 und 240 V 50 Hz e 
DM 998,— einschl. Tonleitung und Leerspule e auch als Chassis lieferbar 


Phonokoffer Lido Der Batterie-Plattenspieler für 17 cm-Schall- 
platten im geschmackvollen Koffer e die TELEFUNKEN-Tonkapsel 
und der hochleistungsfähige Ovallautsprecher gewährleisten exakte 
Schallplattenwiedergabe und naturgetreve Klangfülle ə Kapsel: TTSM 
mit Saphir für Mikrorillen e Verstärker: Frequenzgang von 100 Hz bis 
14 kHz e getrennte Lautstärke- und Klangfarbenregelung e Gewicht: 
3,8kg mit Batterien e Abmessungen: 30 mm breit, 125 mm hoch, 
245 mm tief e Spieldauer: Baby-Heizzellen 60 bis 70 Stunden, Anoden- 
batterie etwa 120 Stunden e DM 159,— einschl. Schallplatten-Kassette, 


ohne Batterien 


Plattenwechsler TW 561 Uber eine halbe Million verkauft e 
Ein Beweis dafür, daß jeder Musikfreund seine kostbaren Platten dem 
sicheren und zuverlässigen TELEFUNKEN-Wechsler anvertrauen kann e 
Abspielmöglichkeit für Schallplatten aller Welt-Standardtypen e 4 Ge- 
schwindigkeiten: 78, 45, 33'/s, 16%/s U/min. e 4 Drucktasten: Ein/Sofort- 
wechsel, Aus, Rauschfilter, Wiederholung e Dauerspiel, Gemischtspiel 
25- und 30-cm-Platten e naturgetreue Klangwiedergabe durch Kristall- 
kapsel TTSA mit Frequenzumfang 30—14000 Hz e lieferbar als Chassis 
zum Einbauven DM 148,— e Zarge zum Aufstellen DM 18,— eè 
für 17 cm-Schallplatten mit großem Mittelloch: Aufsetzachse 38 KU 
DM 13,80 


Plattenwechsler TW 571 Hi-Fi Der Spezial-Hi-Fi-Plattenwechs- 
ler, mit 4poligem Motor, besonders schwerem Plattenteller, Keramik- 
kapsel 3 TS und eingebautem Entzerrervorverstärker e für 110/220 V 
Wechselstrom 50 Hz e hoher Bedienungskomfort durch 4 Drucktasten è 
bequemes Umschalten für Normal- und Mikrorille e 4 Geschwindig- 
keiten: 78, 45, 33'/s, 162/s U/min. e Abspielmöglichkeit für Schall- 
platten aller Welt-Standardtypen e lieferbar als Chassis zum Einbaven 


Plattenwechsler TW 561 im Koffer mit ,Stapelachse” (7mm), 
die das sichere Mitführen von Platten jeden Durchmessers ermöglicht e 
Einzelspiel mit ,Stapelachse”, Wechseln mit Wechselachse e für 78, 45, 
33'/3, 167/23 U/min. e Tonabnehmer: Kristallkapsel TTSA mit 2 Saphiren 
(für Normal- und Mikrorillen) e Auflagegewicht: etwa 8 g è Frequenz- 
bereich 30 bis 14000 Hz e Durchmesser des Plattentellers 230mm e 
4 Drucktasten für Einschaltung und Sofortwechsel, Ausschaltung, Filter, 
Wiederholung e Gemischtwechsel von 25- und 30-cm-Platten e Wechsel- 
strom 110/220 V e für 17-cm-Platten mit großem (38 mm Ø) Mittelloch: 
a) Einzelspiel: Zentrierscheibe (liegt dem Gerät bei); b) Abspielen von 
Plattenstapeln: Aufsetzachse 38 KU (DM 13,80) 

Kofferbezug aus geschmackvollem, abwaschbarem Kunstleder 
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Kupfertiefdruck H. Osterwald, Hannover 


Anderungen vorbehalten 


